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volumen
(m³)
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Ø mm
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2500

Außen-
Ø mm
AD

2700

2700

2700

2700

2700

2700

2100

3200

2900

2350

Gesamt-
tiefe ET
(mm)

schwerstes
Einzelteil
(kg)

Gesamt-
gewicht
(kg)

5740

6380

6800

7480

8760

2600
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9,3

10,6

12,1 6820

-

-

-

-

2500 2700 371014,3 6820

2500 2700 421016,7 6820 10790

- Mit Abdeckung B - 125 kN erhöht sich
die Zu- und Ablauftiefe und die Gesamthöhe
um 45 mm
- Die Höhen der bauseitigen Horizontalfugen
sind mit 10 mm angenommen
- Toleranzen der Betonteile nach DIN 4034

Leerrohr DN100 (bauseits) für Technik.
steigend zum Gebäude verlegen!

Schnitt 1-1
Betonzisterne Basis

Konus werkseitig aufgeklebt
Teilmonolithisch (Schachtring 2500/500 bzw./1000mm)

*
**

Basis 5,0 *

Basis 6,8 *

Basis 8,0 *

Basis 9,3 *

Basis 12,1

Basis 14,3 **

Basis 16,7 **

Draufsicht

Versorgungsleitung

Basis 10,6 6200

G
es

am
te

in
ba

ut
ie

fe

Ablauf
DN 100Zulauf

DN 100

Schachtabdeckung
Klasse A - 50 kN

1700

8140

9760

Zulauf
DN 100

Ablauf
DN 100

Die NPLO Linien so lassen oder nach dem sie im Grundriss
sind wegmachen sind da nur damit ich in der Mitte einen
greifpunkt habe
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