Monolithische Betonzisterne
"Black Plus - 1"

Schachtabdeckung Klasse A

Leerrohr (=bauseits) fur Technik.

. Steigend zum Gebé&ude verlegen!
SChnltt A'A Versetzt gezeichnet.
Befestigung mit 2600 - A
VA-Rohrschelle Ruckstauklappe/Kleintierschutz
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e Mit Schachtabdeckung B erhoht sich die Zu- und

Ablauftiefe und die Gesamthéhe um 45 mm Leerrohr 60°
e Die Hohen der bauseitigen Horizontalfugen sind DN 100
mit 10 mm angenommen
* Toleranzen der Betonteile nach DIN 4034 A
Wasser- [ Nenn- |Behélter- | Gesamt- SET:?;T' Gesamt- Die Regensammler
Typ tiefe | volumen | hohe tiefe — gewicht Bernd Hader
b Robert-Koch Str. 2a
(mm) (h (mm) (mm) (kg) (ko) i‘,\‘i 63505 Langenselbold
BZBK+ 3200-1* 1010 | 3200 | 1050 | 1750 | 3895 | 3995 b e
BZBK+ 3900-1* 1260 3900 1300 2000 | 4295 | 4395 Do diamiinnie e
BZBK+ 4700-1* 1510 4700 1550 2250 4705 4805 www.dieregensammler.de
BZBK+ 5800-1* 1860 5800 1900 2600 5265 5365
BZBK+ 6500-1* 2060 6500 2100 2800 5595 5695 . )
Erstellt: kmeichel/ghottenr
Datum: 04.11.2016
* Konus werkseitig aufgemortelt A RW-S-RB-10326




