
 

 
 

 

 

Produktbeschreibung 

Der FRANK Wassersammler ist eine innovative Lösung zur effektiven Sammlung von 

Regenwasser. Er sorgt dafür, dass Ihre Regenwassertonne stets optimal gefüllt ist, ohne dass 

sie direkt in der Nähe des Ablaufrohrs stehen muss. Mit einem Wirkungsgrad von etwa 85 % 

(abhängig von der Einbauhöhe und der Regensituation) leitet der Wassersammler das 

Regenwasser effizient in die Tonne. Der mitgelieferte 33 cm lange Schlauch (inkl. 

Anschlussstücke) ermöglicht eine flexible Installation. Die einfache und sichere Reinigung 

wird durch ein praktisches Schiebestück gewährleistet, dass den Ein- und Ausbau ohne großen 

Aufwand ermöglicht. 

• Artikel-Nr.: 27 

• Materialien: Kupfer, Zink, Zink vorbewittert, Uginox (weitere Materialien auf 

Anfrage) 

• Größen: Ø60 mm, Ø76 mm, Ø80 mm, Ø87 mm, Ø100 mm, Ø120 mm 

• Herstellerinformationen: Frank Bauelemente GmbH Co. KG 

• Adresse: Drescherstr.53, 71277 Rutesheim, Deutschland 

 

• Konformitätserklärung: Entspricht den geltenden EU-Richtlinien zur 

Produktsicherheit 

• Prüfergebnisse: Prüfungen auf Witterungsbeständigkeit und Korrosionsfestigkeit 

erfolgreich bestanden. 

• Empfohlene Wartung: Regelmäßige Inspektion und Reinigung 

• Archivierung der Dokumente: Alle Dokumente werden für mindestens 10 Jahre 

archiviert. 

Sicherheitshinweise 

• Installation: Folgen Sie der beiliegenden Montageanleitung sorgfältig. 

Unsachgemäße Installation kann zu Leckagen oder Funktionsstörungen führen. 

• Verletzungsgefahr: Tragen Sie Schutzhandschuhe, insbesondere beim Entgraten der 

Rohrenden, um Verletzungen zu vermeiden. 

• Rückstau: Bei starkem Regen kann es zu einem Rückstau im Ablaufrohr kommen. 

Wählen Sie den Standort der Regentonne entsprechend, um Überlaufen zu verhindern. 

• Materialien: Stellen Sie sicher, dass alle verwendeten Materialien und Dichtungen 

den aktuellen Normen entsprechen. 

Gebrauchsanweisung 

https://www.frankbauelemente.de/
mailto:info@frankbauelemente.de


 

 
 

 

 

 

1. Standortwahl: Stellen Sie die Regentonne an einen geeigneten Ort, der nicht 

zwingend in unmittelbarer Nähe des Fallrohrs sein muss. 

2. Markierung der Höhe: Übertragen Sie die Höhe der Regentonnenoberkante auf das 

Fallrohr und markieren Sie diese. 

3. Rohrtrennung: Trennen Sie das Fallrohr entsprechend den angegebenen Maßen in 

der Montageanleitung. 

4. Entgraten: Entgraten Sie die Rohrenden sorgfältig, um einen reibungslosen 

Wasserfluss zu gewährleisten. 

5. Montage: Stecken Sie das Oberteil des Wassersammlers auf das Fallrohr und schieben 

Sie das Sammleroberteil herunter. 

6. Zulauföffnung: Zeichnen Sie das Loch für die Zulauföffnung in die Tonne an und 

bohren Sie es entsprechend. 

7. Verbindung: Verbinden Sie den Fassanschluss mit der Tonne durch das beiliegende 

Schlauchset. 

Wartung 

• Regelmäßige Inspektion: Überprüfen Sie den Wassersammler regelmäßig auf 

Blockaden und Leckagen. 

• Reinigung: Reinigen Sie das Schiebestück und die Zulauföffnung mindestens einmal 

pro Jahr, um die Effizienz des Systems sicherzustellen. 

• Materialprüfung: Kontrollieren Sie alle Materialien auf Abnutzung und ersetzen Sie 

bei Bedarf defekte Teile. 

Fazit 

Der FRANK Wassersammler ist eine zuverlässige, umweltfreundliche Lösung zur 

Regenwassernutzung, die einfach zu installieren und zu warten ist. Durch die Einhaltung der 

Sicherheits- und Wartungshinweise gewährleisten Sie eine langanhaltende Funktionalität und 

Effizienz des Produkts. 

 


