_ Monolithische Betonzisterne
Schnitt A-A "Premium Plus mit WFF 150-1"

Zulauf DN 150 Schachtabdeckung Klasse A
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= max 10A” Verlangerungsrohr
drehbar 360 . .
2315mm Leerrohr (=bauseits) fiir Technik.
Lange 500m__m fur 3 600 Steigend zum Gebéaude verlegen!
WFF 100, kdrzbar Versetzt gezeichnet.
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e Mit Schachtabdeckung B erhoht sich die Zu- und X /// ‘:".. .-"z Ablauf
Ablauttiefe und die Gesamthohe um 45 mm % > /,// & DN 100
e Die Hohen der bauseitigen Horizontalfugen sind Lz
mit 10 mm angenommen Leerrohr 60° A
e Toleranzen der Betonteile nach DIN 4034 DN 100
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Typ tiefe | volumen | hohe tiefe gewicht gewicht Bernd Hader
N Robert-Koch Str. 2a
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BZP 1512800-1 2600 12800 2600 3500 6650 8775
BZP 1515300-1** 3110 15300 2600 4010 6650 9985 .
= Erstellt: kmeichel/ghottenr
BZP 1517700-1 3610 17700 2600 4510 6650 | 11195 Dat 16104.2016
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** Teilmonolithisch (Schachtring 2500/500 bzw./1000mm) ZNr: RW-S-RB-10302




