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Auslaufmuffe (3/4“) an  

beiden Stirnseiten 

Planfläche für Anschluss 

RegenSammler 

Reinigungsöffnung 

Aufstellanleitung 

 RegenDachtank 700 Ltr. (Art.-Nr.: 08027)  

L: 240 cm, B: 150 cm, H: 28 cm 

Skizze 1 
Zuerst Kies vom Garagendach im Bereich des Behälters 

entfernen. 

Anschließend den RegenDachtank auf die Garage aufsetzen. 

 

Mit dem Schlauch des RegenSammlers hat man eine optimale 

Anschlußmöglichkeit am Fallrohr, gem. Skizze 1. 

Bei größerem Abstand zwischen Fallrohr und Garage  

(größer 20 cm) ist diese Differenz mit dem 

 Dachtank-Anschluß-Erweiterungs-Set (Art.-Nr.: 08180) 

 zu überbrücken, gem. Skizze 2. 

 

 

Die Mitte der Einlaufbohrung vom Behälter waagerecht auf 

Fallrohr übertragen. 

Danach das Fallrohr (L1) mm unterhalb dieser Höhe absägen. 

Anschließend zweiten Sägeschnitt (L2) mm oberhalb 

ansetzen, gem. Skizze 3.  

RegenSammler aufstecken und Schlauchtülle am Behälter 

montieren. 

Zur Fertigstellung Verbindungsschlauch aufstecken, ggf. mittig 

durchschneiden und montieren. 

L1 mm 

L2 mm 

Skizze 3 

Schlauch je 10 cm 
Skizze 2 

PVC-Rohr 

Schlauch 20 cm 

1/2 

1. Ausstattung 

2. Montage des RegenSammlers 

Art.-Nr.: 20071 / L1: 85, L2: 200 mm; Art.-Nr.: 20073 / L1: 81, L2: 219 mm  

Art.-Nr.: 20051, 20061 / L1: 85, L2: 55 mm 

Achtung: Um Frostschäden zu vermeiden, Behälter vor Wintereinbruch entleeren. Auslaufhahn geöffnet 

lassen. Am RegenSammler ist der Wintereinsatz einzusetzen! 

 

Lochmitte 
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5. Hinweis zur Herstellung von PVC-Rohrverbindungen 

1. Rohrlänge festlegen und rechtwinklig absägen. 

2. Die Rohrenden innen entgraten – außen ca. 2 mm anschrägen. 

3. Mit Spiritus oder Terpentinersatz und saugfähigem Papier Muffen und Rohrenden reinigen. 

4. Tangit-Kleber (Art.-Nr.: 08018) mit kleinem Pinsel auf Muffe und Rohrende auftragen. 

5. Teile sofort axial und ohne Verdrehen zusammenschieben – offene Zeit des Klebers  

max. 2 Min. bei 20° C. 

6. Teile 10 Min. mechanisch nicht beanspruchen. 
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 3. Montage der Entnahmeleitung (Art.-Nr.: 08023) 

Bogen mit Doppelnippel in die Auslaufmuffe einschrauben. 

PVC-Rohrleitung entsprechend den örtlichen Gegebenheiten absägen und mit den 

mitgelieferten Fittings zusammenstecken bzw. –schrauben. (Skizze A) 

Bei niedriger Aufkantung der Garage ist die Leitung entsprechend der Skizze B anzuordnen. 

Dies ist wichtig, da bei der Erstentnahme aus dem RegenDachtank erst Wasser entnommen  

werden kann, wenn der Füllstand darin mindestens die Höhe des über die Aufkantung verlaufenden 

Rohrstückes erreicht hat. 

Auf jeden Fall sollte dieses Rohrstück immer nur knapp über der Aufkantung der Garage verlegt 

werden. 

Nach dem provisorischen Zusammenstecken der Leitung wird diese mit dem mitgelieferten  

PVC-Kleber endgültig zusammengefügt. 

Anschließend die senkrechte Leitung mit Rohrschellen an die Garagenwand dübeln. 

Skizze A Skizze B 

4. Montage Dachtank Verbindungs-Set (Art.-Nr.: 08193) 

Je 1x Bogen 90° mit Doppelnippel stirnseitig in die jeweilige 

Auslaufmuffe einschrauben. 

PVC-Rohrleitung entsprechend dem Abstand der Anschlüsse 

absägen. 

Anschließend die Leitung mit dem PVC-Kleber 

zusammenfügen.  


